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MEMORIAL DESCRITIVO I – 

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO RETANGULAR 

Local: Diversas Ruas do município. (RUA PEDRO COLOMBO E AVENIDA 
LAURIDES RIBEIRO DE MORAES) 

Área: 4.383,70 m² 
 

 

PROGRAMA 
 

A obra consiste na Pavimentação de 4.383,70 m² com blocos retangular de 
concreto e 355,04 metros lineares de guias e sarjetas de concreto extrusado no local, nas 
seguintes vias públicas: Rua Pedro Colombo e Av. Laurides Ribeiro de Moraes conforme 
trechos especificados em projeto. 

 

GENERALIDADES 

 
O presente memorial descritivo destina-se a estabelecer as etapas necessárias, 

juntamente com sua descrição para os serviços de pavimentação em blocos retangulares de 
concreto que serão executados. A empresa contratada se encarregará de realizar os 
seguintes serviços: 

 

 Raspagem do terreno natural: Consiste na operação de limpeza do terreno em altura, 
com remoção do material inservível. Esta raspagem deverá ter no mínimo 8 cm de 
espessura em relação a altura da laje da guia e sarjeta; 

 

 Preparo do terreno, inclusive compactação da rua onde se fizer necessário; 
 

 Colchão de pó de pedra para assentamento dos blocos retangulares de concreto; 
 

 Serviços de pavimentação. 

 

SERVIÇOS INICIAIS: 

 
Serão verificados os níveis das construções e pavimentações existentes para 

determinar efetivamente a cota de raspagem junto aos passeios. Procurando na medida do 
possível sempre o aproveitamento do leito existente. A rua a ser pavimentada deverá ser 
interrompida com a devida sinalização, verificando sempre a necessidade do fluxo. Os serviços 
de sinalização de vias, controle do trânsito, ficarão 
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a cargo da Prefeitura Municipal. Os serviços de marcação de níveis, do gabarito, instalação da 
obra ficarão a cargo da empresa contratada. Junto à obra ficarão uma via do projeto e memorial 
descritivo e uma via da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do executor dos serviços. 
Todos os materiais e serviços a executar deverão satisfazer as exigências da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A obra deverá ser demarcada com rigor, obedecendo ao 
projeto, tendo seus alinhamentos conferidos por teodolito e cotas com nível e régua 
estadimétrica; todas as medidas do projeto serão tomadas em nível. 

 
 

PAVIMENTAÇÃO: 
 

Movimento de Terra 
 

A raspagem do terreno deverá ser a menor possível para um melhor 
aproveitamento do leito/base existente, considerando que o perfil existente praticamente define 
a cota do pavimento, pois se trata de ruas existentes e com trânsito normal, estando o solo de 
forma bem compactado. Será removida uma camada superficial vegetal necessária para a 
colocação de pó de pedra com espessura de 3 cm e assentamento dos blocos retangulares 
de concreto. O greide final da rua não poderá ser superior ao greide atual. Toda escavação será 
mecânica e o material da escavação removido do local e colocado em bota fora a ser definido 
pela fiscalização da obra. Após a remoção o terreno deverá ser bem compactado 
mecanicamente. 

 
 

Execução do Colchão de pó de pedra 

 
O colchão será executado em bica corrida (pó de pedra) nas seguintes 

condições: A superfície do subleito regularizada deverá apresentar a forma equivalente à 
superfície da pavimentação acabada, conforme representação no corte transversal. Depois de 
espalhada e nivelada a camada, é necessário que os operários evitem circular sobre ela, pois 
qualquer irregularidade que ocorra irá refletir-se na superfície de rolamento. Para minorar os 
riscos destas variações, é aconselhável não executar grandes extensões de camada à frente da 
linha de blocos. 

 

Assentamento dos Blocos de Concreto 
 

A pavimentação será executada com blocos pré-moldados de concreto 
retangular 10x20cm, com espessura de 6 cm, resistência mínima de 20 Mpa, assentadas sobre 
colchão de pó de pedra, com 3,00 cm de espessura. O pó de pedra deverá ser limpo e isento de 
matéria orgânica. A junta entre os blocos não deverá ser menor que 3 mm e não superior a 5 
mm. Pequenos espaços existentes entre blocos dos bordos de acabamento devem ser 
preenchidos com argamassa de cimento e areia. 

A colocação dos blocos pré-moldados deve ser feita tentando evitar qualquer 
deslocamento dos já assentados, bem como irregularidades na camada de areia, verificando, 
frequentemente, se estão bem colocados e ajustados. Para o acabamento junto à sarjeta de 
drenagem pluvial para interrupção do pavimento deverá ser usado blocos serrados ou cortados, 
cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente três milímetros) mais elevados do 
que essas interrupções. 
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O nível da superfície acabada deve estar dentro do limite de um centímetro em 
relação ao nível especificado. A deformação máxima da superfície pronta, medida por uma régua 
de 3 metros colocada paralelamente ao eixo longitudinal da via, não deverá exceder um 
centímetro, a não ser em locais onde curvas verticais obriguem maiores desvios. 

Junto as caixas e bocas de lobo (se existirem) as inclinações deverão ser mais 
acentuadas de forma a facilitar o acesso das águas pluviais às mesmas. 

 
 

Rejuntamento e Compactação dos Blocos de Concreto 

 
O Rejuntamento será feito espalhando-se uma camada de areia fina de dois 

centímetros de espessura e forçando a penetração deste material nas juntas dos blocos por meio 
de vassourões. 

O rejuntamento, conforme descrito obedecerá ao seguinte critério: 

a) 0,50m em ambos os lados, a partir da sarjeta, com cimento e areia 

fina, traço 1:3; 

b) Restante do pavimento com areia fina, devendo nos casos de rampas 

superiores a 15%, ser usada argamassa de cimento com areia fina no traço 1:6. 

Terminadas as operações de assentamento, inicia-se o adensamento com rolo 
compactador chapa lisa sem vibrar, sendo que o número de passadas necessárias depende de 
uma variedade de fatores, devendo sua fixação ser feita, de maneira a proporcionar uma 
superfície nivelada e capaz de receber o tráfego de veículos sem posterior adensamento. Duas 
ou três passadas sobre o mesmo ponto costumam ser suficientes, observando sempre que a 
vibração deve ser feita a no mínimo um metro dos blocos não confinados. 

Cabe observar que a área da placa do aparelho compactador deve estar entre 
0,35m² e 0,50m². 

Uma vez compactada e rejuntada, a pista deverá ser molhada a fim de auxiliar a 
aderência do material de rejuntamento com blocos. 

 
 

Liberação do Tráfego 

 
O tráfego de veículos, sobre a pista, somente será permitido quando o pavimento 

estiver concluído definitivamente. Considera-se o pavimento pronto depois que apresentar forma 
definida pelo alinhamento, perfis, dimensões e seção transversal, estabelecidos pelo projeto. 

 

Controle 
 

Os blocos de concreto deverão ter resistência suficiente e adequada aos 
esforços provenientes do tráfego, ao longo do tempo. A qualidade do concreto é verificada pela 
resistência característica à compreensão aos 28 dias, no mínimo igual a 20 Mpa, devendo ter 
consistência seca e alto teor de cimento, para garantir a sua durabilidade. 

A superfície dos blocos deve ser tal que embora rugosa, tenha microtextura 
capaz de proporcionar uma superfície lisa e resistente ao desgaste. Para 
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assegurar o intertravamento entre os blocos, as suas dimensões devem ser bem definidas, 
de modo que os espaços entre as juntas sejam bem pequenos. 

 
Quanto à forma em planta, os blocos devem ser projetados de maneira que, 

quando ajustados, fiquem intimamente ligados. 

Notas: 

Serão admitidas as seguintes tolerâncias: 

- Depressões no pavimento em qualquer direção nunca superior a 10 
milímetros quando verificado com uma régua de 3 metros de comprimento; 

- A altura do pavimento após comprimido, não poderá ultrapassar a 5% do limite 
estabelecido no projeto. 

 
Paralelamente a estes controles deverá ser promovida uma inspeção visual, 

objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, 
o desempenho estrutural ou estática de pavimento. 

 
 

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO: 

 
A locação será efetuada pela empresa contratada de acordo com o projeto e 

orientação de técnicos da prefeitura. 
As guias e sarjetas serão moldadas por extrusão do concreto por máquina de 

perfil contínuo, com seção transversal aprovada pela prefeitura. O concreto, a ser utilizado, 
deverá ter um consumo mínimo de 250 kg de cimento por metro cúbico de concreto e apresentar 
plasticidade e umidade tais que após ser processado na extrusora, deverá constituir uma massa 
compacta sem buracos ou ninhos. 

Após a extrusão, antes da cura total do concreto, as superfícies deverão ser 
alisadas com desempenadeiras de aço onde ficar ranhuras. O alinhamento deverá apresentar 
perfeita concordância com as modificações de direção e curvas. O rebaixamento das guias 
deverá ser executado antes da cura do concreto para permitir um bom acabamento. 

 
 

LIMPEZA FINAL: 

 
Após a conclusão dos serviços, deverá ser realizada limpeza final rigorosa da 

obra, retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer 
objetos que não façam parte do conjunto final da obra. 

 
 

Presidente Venceslau, 21 de junho de 2024. 
 
 
 
 

 

Fauez Mantovani Doro 
Engenheiro Civil CREA 
SP 5069951940 
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