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1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2026 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS PARA 

DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - ENTREGA ÚNICA. 

 
RESPOSTA: 

Em resposta ao 1º Pedido de Esclarecimento referente ao Item – Caminhão 
equipado com sistema de hidrojateamento e sucção a vácuo - esta Secretaria 
esclarece que as especificações técnicas mínimas do implemento passam a ser 
consideradas conforme abaixo, adotando-se parâmetros compatíveis com 
equipamentos utilizados por operadoras de saneamento. 
1. Sistema de hidrojateamento 

 Pressão de trabalho mínima 170 bar (2465 PSI); 
 Vazão mínima 275 L/min; 
 Bomba do tipo pistão tríplex; 
 Potência do sistema compatível com operação simultânea de no mínimo 

120cv; 
A bomba deverá possuir cabeçote em aço de alta resistência, válvula reguladora 
de pressão e sistema de segurança contra sobrepressão. 
2. Sistema de sucção a vácuo 

 Capacidade/vazão mínima 1200 m³/h 
 Nível mínimo de vácuo de 90% 
 Bomba do tipo com Palhetas rotativas lubrificadas ou tecnologia equivalente 
 Operação contínua 

  
3. Mangueira de hidrojateamento 

 Comprimento mínimo: 120 metros; 
 Diâmetro: mínimo 1"; 
 Pressão compatível com a bomba instalada; 
 Carretel com acionamento hidráulico para enrolamento e desenrolamento. 

4. Sistema de sucção 
 Mangote principal de 4"; 
 Comprimento mínimo de 6 metros; 
 Acompanhado de conexões rápidas, ponteira metálica, prolongadores e 

acessórios necessários à operação. 
5. Tanque do implemento 

 fabricação em aço carbono ASTM A36 ou equivalente; 
 chapas com espessura mínima de 6,35 mm no reservatório de detritos; 
 tratamento anticorrosivo interno e externo; 
 anteparas internas para redução do deslocamento da carga. 
 Compartimentos mínimos: Alimentação da bomba de vácuo - 600 L / Água 

para hidrojateamento - 3000 L / Reservatório de detritos - 6000 L 
  
6. Sistema de basculamento 
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 Basculamento hidráulico; 
 Ângulo mínimo de 45°; 
 Cilindro hidráulico dimensionado para carga total do reservatório; 
 Travamento mecânico de segurança para manutenção. 

7. Tampa traseira 
 Abertura e fechamento hidráulicos; 
 Travamento hidráulico e mecânico; 
 Descarga dos resíduos por basculamento do tanque. 

8. Bicos e acessórios 
O equipamento deverá acompanhar, no mínimo: 

 01 bico perfurador; 
 01 bico desobstrutor; 
 01 bico limpador; 
 01 bico rotativo; 
 kit de conexões e ferramentas básicas de operação. 

9. Comandos e operação 
O equipamento deverá possuir: 

 painel de comando traseiro/lateral; 
 manômetro; 
 vacuômetro; 
 horímetro; 
 indicadores de operação; 
 botões de parada de emergência. 

Controle remoto poderá ser aceito como recurso adicional, não sendo obrigatório. 
10. Tomada de força (PTO) 

 Acionamento pela tomada de força do caminhão; 
 Capacidade compatível com o funcionamento dos sistemas de 

hidrojateamento e sucção simultaneamente; 
 Intertravamento de segurança durante a operação. 

  
11. Demais requisitos técnicos 
O implemento deverá: 

 atender às normas de segurança aplicáveis; 
 possuir ART de fabricação/montagem; 
 apresentar catálogo técnico do fabricante comprovando o atendimento às 

especificações; 
 possuir identificação do fabricante e número de série do implemento. 

Os esclarecimentos acima visam integrar as especificações técnicas mínimas para 
fins de análise da conformidade das propostas, preservando a ampla 
competitividade do certame e garantindo a aquisição de equipamento adequado às 
necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saneamento Básico – DAE. 
Atenciosamente, 
 


