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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

INTRODUÇÃO: 
 
Este memorial trata das principais orientações básicas que devem ser seguidas na obra de 
Construção de muros de divisa e fechamentos de diversos prédios municipais. 
Caso ocorra necessidade de se especificar e/ou detalhar qualquer serviço ou componente 
cuja especificação e/ou detalhamento não estejam neste memorial, a contratada deverá se 
reportar aos profissionais da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal. 
Quaisquer divergências entre este memorial e os projetos de arquitetura e complementares 
devem ser comunicadas a Prefeitura Municipal, que fornecerá as explicações necessárias 
juntamente com as alterações, caso necessárias. 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 
 
Obra: Construção de muros e divisa em prédios públicos 
Local: Presidente Venceslau - SP. 
 
 
MATERIAIS E SERVIÇOS: 
 
Todos os insumos e serviços utilizados na obra devem obedecer às normas da ABNT e, 
quando esta não os regulamente, devem ser de primeira qualidade e contar com, no 
mínimo, cinco anos de garantia. 
Eventuais modificações de materiais e/ou serviços, assim como acréscimos ou eliminação 
destes, só poderão ser realizados com autorização formal da Prefeitura Municipal. 
Materiais e serviços passíveis de escolha quanto à cor e/ou acabamento devem obter o 
parecer da Prefeitura Municipal antes da aplicação e ou execução. Incluem-se aqui, por 
exemplo, cor das pinturas internas e externas, acabamento dos metais sanitários, cor de 
pisos cerâmicos e revestimentos, entre outros. 
As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados 
com o emprego de serviço manual. A escolha dos equipamentos se fará em função da 
necessidade e dos prazos exigidos para a execução da obra.  
A CONTRATADA deverá prever em seu orçamento-proposta, verba específica destinada a 
Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes na execução das obras, de 
conformidade com o disposto na NR 18 da Portaria 3214 de 08/06/78, do Governo Federal, 
com utilização, por todos os operários da obra, de capacetes e calçados apropriados a 
cada tipo de serviço. A utilização pelos operários, de equipamento de proteção especial 
para trabalhos de solda (máscara ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em 
alturas elevadas (cintos de segurança), etc. Todos os equipamentos mecânicos deverão 
ser dotados de dispositivo próprio de proteção, tais como coifa para serra circular, caixas 
de proteção dos respectivos motores e de seus componentes elétricos, etc. 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Todos os trabalhos serão executados em estrita observância das especificações e 

detalhes de projeto, bem como os previstos neste memorial, utilizando‐se materiais novos 
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de primeira qualidade e sem defeitos ou falhas. Entende‐se como primeira qualidade o 

nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado. 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os 

atos praticados no desempenho de suas funções, não implica solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, na forma da legislação em vigor. 

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que a CONTRATADA não teve 

qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos 

fornecidos, permitindo‐lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido 

que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará na 

tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos 

adotados e preconizados nestas especificações e orçamento, para o elemento ou seção de 

serviços executados. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas 

técnicas. 

A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada 

para atender ao cronograma de execução da obra, além de tecnicamente qualificada e 

especializada sempre que for necessário. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, 

feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados por escrito com antecedência 

mínima de 24 horas, para que a FISCALIZAÇÃO de obras acompanhe os serviços nestes 

períodos. Caso a FISCALIZAÇÃO da obra julgue necessária à admissão e/ou afastamento 

de qualquer funcionário para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá 

atender tal solicitação prontamente. 

A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita ao local 

onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje existentes, locação e 

níveis, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos projetos, inclusive 

detalhes, das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE para a execução da obra. Dos resultados dessa verificação preliminar, 

terá a CONTRATADA, ainda na condição de proponente, dado imediata comunicação por 

escrito à CONTRATANTE antes da apresentação da proposta, apontando eventuais 

discrepâncias sobre qualquer transgressão as normas técnicas, regulamentos ou posturas 

de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que 

possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. 

Isto posto, a CONTRATANTE não aceitará, “a posteriori”, que a CONTRATADA venha a 

considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos 

desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito nos memoriais de cada disciplina. 

A CONTRATADA deverá cumprir também todas as exigências das leis e normas de 

segurança e higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção 

individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra.  

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais, não atendam às exigências de qualidade de material e execução. 

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os projetos, 

bem como os memoriais descritivos, planilhas e demais peças técnicas. 
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FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
O canteiro de obras deverá ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no 
Conselho Regional de Engenharia – CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, da região sob a qual está jurisdicionada a obra. 
O profissional engenheiro civil ou arquiteto, deverá permanecer no canteiro de obras 
durante todo o período da execução dos serviços, sendo responsável pelo planejamento 
da execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro, administração e 
organização da equipe de funcionários. 
Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido 
através do referido profissional, que deverá estar presente em todas as fases de 
desenvolvimento dos serviços. 
No canteiro de obra deverá ter a presença de encarrego/mestre de obras, profissional 
responsável por coordenar e supervisionar as equipes de trabalho, o profissional deverá 
permanecer no canteiro de obras durante todo o período da obra. 
O dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficará a cargo da 
CONTRATADA, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido. 
Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva e individual que 
se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na 

NR‐18 do Ministério do Trabalho, bem como em qualquer outra norma vigente. 
 
 

CANTEIRO DE OBRAS: 

 
A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados 
solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, 
quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos 
serviços. 
Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação 
devem ser escorados e a responsabilidade destes serviços é exclusivamente da 
contratada. 
Cuidados devem ser tomados com a segurança dos trabalhadores, considerando a 
natureza do terreno e dos serviços a executar. 
As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de 
advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. 
Verificar a existência de cabos subterrâneos de energia elétrica, providenciando seu 
desligamento antes do início dos trabalhos, se necessário informando (ou solicitando 
autorização, quando necessário) à concessionária local. 
Devem ser previstos cuidados especiais quanto à drenagem e escoamento de águas 
pluviais. 
O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente 
nas vias de circulação, passagens e escadarias. 
É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto no canteiro de obras. 
Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 
combate a incêndio. Não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos 
ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu 
dimensionamento. 
As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a 
sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. 
O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados 
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obedecendo à sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade 
das pilhas. 
Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou 
desnivelado. 
Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em 
locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas 
devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser 
adotado em caso de eventual acidente. 
A madeira retirada de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos deve ser empilhada, 
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 
 
 
SERVIÇOS A EXECUTAR: 

 
1. CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E FECHAMENTO - ESF VILA CARMEM 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Antônio Botelho de Souza, nº 160, Vila Carmem 
 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1.1. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 
Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado 
na obra (un x mês). 
O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com instalações 
internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
 
1.1.2. Topografo 
Será medido por hora de trabalho efetuada (h). 
O item remunera o profissional topografo que deverá realizar o acompanhamento dos 
serviços topográficos para execução dos muros, que consiste na marcação topográfica dos 
trechos a serem executados, locando todos os elementos necessários à execução, 
constantes no projeto.   
A contratada deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 
equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos, bem como para a locação e 
execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 
 
1.1.3. Ajudante de topografo 
Será medido por hora de trabalho efetuada (h). 
O item remunera o profissional que irá auxiliar o topografo durante a execução dos 
serviços de marcações e locações. 
 
1.1.4. Locação para muros, cercas e alambrados 
Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m). 
O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 
qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, 
cercas ou alambrados. 
 
1.2. DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
1.2.1. Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

mailto:secretariadeplanejamento@presidentevenceslau.sp.gov.br


 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau 
 
 

CNPJ 46.476.131/0001-40 
 

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180 

Centro 

Fone: (018) 3272-9090 ramal 220 e 227 

CEP 19400-000 

Fax: (018)  3271-2999 

Presidente Venceslau, SP e-mail: 

secretariadeplanejamento@presidentevenceslau.sp.gov.br 

http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br 

5 

Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra 
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 
mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, 
derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, 
com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; 
arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de 
solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da 
obra, no raio de até um quilômetro. 
 
1.2.2. Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 
potência bruta 111 hp - CHP diurno. AF_06/2014 
Será medido por hora efetiva em operação produtiva. 
O item remunera escavadeira hidráulica com potência de 111 hp, caçamba com 
capacidade de 0,8 m³ e operador de escavadeira. 
 
1.2.3. Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 
potência bruta 111 hp - CHI diurno. AF_06/2014 
Será medido por hora à disposição do serviço, porém não em operação (motor desligado). 
O item remunera escavadeira hidráulica com potência de 111 hp, caçamba com 
capacidade de 0,8 m³ e operador de escavadeira. 
 
1.2.4. Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 
Será medido por volume de entulho retirado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços: a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) 
quilômetro; o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A 
execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
1.2.5. Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km 
Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de transporte 
considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quilômetro 
(m³). 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a 
mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, 
para distâncias superiores a 5 quilômetros até 10 quilômetros. Remunera também o 
retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, 
de 26 de junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas 
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.2.6. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m 
Será medido pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 3 m, englobando os 
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serviços: escavação mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
1.3. FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE 
1.3.1. Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca escavada 
Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca 
escavada (tx). 
O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, 
de equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca escavada. 
 
1.3.2. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t 
Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da 
estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m). 
O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 
necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de 
perfuração de 30 cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo os serviços: 
escavação mecânica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final 
prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; 
lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (30 
cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e 
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 
2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, 
estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto 
com fck igual ou superior a 25 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de 
ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o 
transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 
Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora 
fora e a armação com função estrutural. 
 
1.3.3. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.3.4. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.4. FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, VIGAS DE 
TRAVAMENTO E ARRANQUE 
1.4.1. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m 
Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 
serviços: escavação mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
1.4.2. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. 
 
1.4.3. Forma em madeira comum para fundação 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
1.4.4. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
1.4.5. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.4.6. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.4.7. Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 
mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 
 
1.4.8. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
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bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
1.5. ESTRUTURA DO MURO DE ARRIMO - PILARES, VIGAS E ALVENARIA 
1.5.1. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.5.2. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.5.3. Forma em madeira comum para estrutura 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 
e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e 
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea 
spp (conhecida como Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, 
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
1.5.4. Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 
mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 
 
1.5.5. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
1.5.6. Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 
Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo 
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de 
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 
19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
 
1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 
1.6.1. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
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1.6.2. Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
1.6.3. Aditivo hidrófugo de pega normal 
Será medido pelo volume de aditivo hidrófugo adicionado a mistura do emboço comum (l). 
O item remunera o fornecimento o fornecimento de aditivo hidrófugo de pega normal a ser 
adicionado ao emboço comum. 
 
1.6.4. Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa 
Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 
solventes orgânicos, compreendendo: 
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 
características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque 
< 2h40min, conforme NBR 9558 e NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. 
Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços. 
 
1.6.5. Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD 
corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. 
AF_07/2021 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra de pedreiro: profissional responsável por 
instalar o tubo, lançar o material de enchimento e instalar a manta geotêxtil; e servente: 
profissional responsável por auxiliar o pedreiro na execução do dreno. Remunera também 
o fornecimento de tubo dreno, PEAD corrugado, flexível, perfurado, DN 100 mm:  tubo que 
compõe o sistema de dreno; geocomposto com núcleo filtrante: manta para drenar a água 
e reter o solo, que substitui as camadas de materiais granulares, como areia e pedra 
britada; arame galvanizado: utilizado para a costura de fechamento do geocomposto na 
parte inferior do dreno; escavação manual de vala: composição utilizada para a execução 
da escavação do solo para a execução do dreno.  
Para execução: 
- Iniciar com a escavação da vala, paralelemente ao muro; 
- Descolar um dos lados de geotêxtil do filamento de geocomposto, posicionar o tubo; 
- Fechar a parte inferior, costurando com arame. 
 
1.6.6. Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. AF_12/2020 
Será medido por unidade de caixa enterradas hidráulicas retangulares, em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m, instalada (unid). 
O item remunera pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar 
a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e 
externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada; servente: profissional que auxilia os 
pedreiros em suas tarefas; preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do 
fundo da cava para a execução da caixa; tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado 
para a execução das paredes de alvenaria da caixa; argamassa para o assentamento da 
alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo: para caixas em rede de 
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esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo 
impermeabilizante; para caixas em rede de drenagem: argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia), preparo mecânico; argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com 
chapisco; concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para 
a concretagem da laje de fundo; peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 
30 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa; tábua, pontalete, sarrafo, 
desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 
Para execução: 
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo para a execução da caixa; 
- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, 
realizar a sua concretagem; 
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco 
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com 
argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos 
efluentes; 
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
 
1.6.7. Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 
conexões e materiais acessórios. 
 
1.7. TRANSPORTE DE SOLO, ATERRO E COMPACTAÇÃO 
1.7.1. Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida 
Será medido pelo volume de solo escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: escavação e carga mecanizada, para 
exploração de argila selecionada em jazida; expurgo de material não classificado, incluindo 
a escavação; transporte, junto à jazida, num raio de um quilômetro e o descarregamento 
para distâncias inferiores a um quilômetro; regularização e conformação do terreno, 
inclusive recomposição vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os 
ensaios tecnológicos necessários à seleção prévia da argila. 
 
1.7.2. Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km 
Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento 
e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. O serviço de 
transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades 
envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas 
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técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.7.3. Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 
solo em áreas fechadas 
Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessários para a execução e compactação de aterros em áreas fechadas, englobando 
os serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização 
do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, 
conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e 
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à 
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento, 
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços 
bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades 
mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 
7182. Não remunera o fornecimento de solo. 
 
1.8. PISO EM CONCRETO E DRENAGEM SUPERFICIAL 
1.8.1. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
1.8.2. Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa 
Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 
projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiúba 
(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão-de-obra 
necessária para a execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso. 
 
1.8.3. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
1.8.4. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 
Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 
compactação. 
 
1.8.5. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
1.8.6. Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
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O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução 
de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 
19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
 
1.8.7. Lastro de concreto impermeabilizado 
Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 
tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 
lastro. 
 
1.8.8. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
1.8.9. Reboco 
Será medido pela área revestida com reboco (m²). 
O item remunera o fornecimento da argamassa de uso geral. Remunera também material, 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução do emboço desempenado com 
argamassa industrializada. 
 
1.8.10. Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 
conexões e materiais acessórios. 
 
1.8.11. Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial 
Será medido por área de grelha de alumínio instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras 
chatas de alumínio fundido, linha comercial nas dimensões de 10 / 15 / 20 x 50 cm, 20 x 30 
cm e 10 / 15 / 20 x 100 cm; acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do 
requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve. 
 
1.9. MURO DE DIVISA 
1.9.1. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m 
Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 
serviços: escavação mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
1.9.2. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
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regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. 
 
1.9.3. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
1.9.4. Forma em madeira comum para fundação 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
1.9.5. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t 
Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da 
estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m). 
O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 
necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de 
perfuração de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: 
escavação mecânica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final 
prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; 
lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 
cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e 
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 
2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, 
estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto 
com fck igual ou superior a 25 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de 
ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o 
transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 
Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora 
e a armação com função estrutural. 
 
1.9.6. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. AF_12/2021 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de: pedreiro: responsável pela transferência de eixos, 
marcação, elevação e verificação de alinhamento e nível das paredes; servente: auxilia o 
pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 
andar; argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 
tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 
10,5x50cm; pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); bloco cerâmico com furos 
na horizontal de dimensões 11,5x19x39cm para alvenaria de vedação. 
Para execução: 
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de 
acordo com as especificações do projeto e fixá-las com finca-pino;  
- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces 
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das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.   
 
1.9.7. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.9.8. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
1.9.9. Concreto usinado, fck = 25 MPa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
1.9.10. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
1.9.11. Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 
Será medido pela extensão total do muro recoberto (m). 
O item remunera: pedreiro: responsável pela marcação, corte, instalação e controle do 
chapim; servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as 
tarefas; chapim ou rufo capa de aço galvaniza num 26, corte 33 cm; parafuso e bucha de 
nylon S-6; e selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 
embalagem e 310 ml. 
Para execução: 
- Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim são compatíveis;  
- Apoiar o primeiro no local da instalação;  
- No chapim que será sobreposto, cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando a 
parte interna;  
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo 
e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas chapas a 
serem unidas;  
- Fixar as peças no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas 
regularmente espaçados;  
- Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeça dos 
parafusos. 
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1.9.12. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
1.9.13. Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
1.10. PINTURA 
1.10.1. Massa corrida à base de resina acrílica 
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência 
às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas 
gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície 
emassada. 
 
1.10.2. Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, 
diluente (água potável), acabamento fosco acetinado. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
 
 
 
 
2. CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E FECHAMENTO - ESF VILA SENHOR DO 
BONFIM 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Antônio Marinho, n° 1342, Vila Senhor do Bonfim 
 
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1.1. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 
Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado 
na obra (un x mês). 
O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com instalações 
internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
 
2.1.2. Topografo 
Será medido por hora de trabalho efetuada (h). 
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O item remunera o profissional topografo que deverá realizar o acompanhamento dos 
serviços topográficos para execução dos muros, que consiste na marcação topográfica dos 
trechos a serem executados, locando todos os elementos necessários à execução, 
constantes no projeto.   
A contratada deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 
equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos, bem como para a locação e 
execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 
 
2.1.3. Ajudante de topografo 
Será medido por hora de trabalho efetuada (h). 
O item remunera o profissional que irá auxiliar o topografo durante a execução dos 
serviços de marcações e locações. 
 
2.1.4. Locação para muros, cercas e alambrados 
Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m). 
O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 
qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, 
cercas ou alambrados. 
 
 
2.2. MOVIMENTO DE TERRA 
2.2.1. Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 
Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra 
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 
mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, 
derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, 
com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; 
arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de 
solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da 
obra, no raio de até um quilômetro. 
 
2.2.2. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m 
Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 4 m, englobando os 
serviços: escavação mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
 
2.3. FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE 
2.3.1. Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca escavada 
Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca 
escavada (tx). 
O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, 
de equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca escavada. 
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2.3.2. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t 
Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da 
estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m). 
O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 
necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de 
perfuração de 30 cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo os serviços: 
escavação mecânica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final 
prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; 
lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (30 
cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e 
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 
2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, 
estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto 
com fck igual ou superior a 25 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de 
ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adicional para o 
transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 
Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora 
fora e a armação com função estrutural. 
 
2.3.3. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.3.4. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.4. FUNDAÇÃO - BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, VIGAS DE 
TRAVAMENTO E ARRANQUE 
2.4.1. Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m 
Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 
serviços: escavação mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 
acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
 
2.4.2. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal 
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 
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para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. 
 
2.4.3. Forma em madeira comum para fundação 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
2.4.4. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
2.4.5. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.4.6. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.4.7. Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 
mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 
 
2.4.8. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
2.5. ESTRUTURA DO MURO DE ARRIMO - PILARES, VIGAS E ALVENARIA 
2.5.1. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
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2.5.2. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.5.3. Forma em madeira comum para estrutura 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução 
e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e 
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea 
spp (conhecida como Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, 
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
2.5.4. Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 
mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm. 
 
2.5.5. Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
2.5.6. Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 
Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo 
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de 
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 
19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
 
2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 
2.6.1. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
2.6.2. Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
2.6.3. Aditivo hidrófugo de pega normal 
Será medido pelo volume de aditivo hidrófugo adicionado a mistura do emboço comum (l). 
O item remunera o fornecimento o fornecimento de aditivo hidrófugo de pega normal a ser 
adicionado ao emboço comum. 
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2.6.4. Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa 
Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 
solventes orgânicos, compreendendo: 
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 
características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque 
< 2h40min, conforme NBR 9558 e NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. 
Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços. 
 
2.6.5. Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD 
corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. 
AF_07/2021 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra de pedreiro: profissional responsável por 
instalar o tubo, lançar o material de enchimento e instalar a manta geotêxtil; e servente: 
profissional responsável por auxiliar o pedreiro na execução do dreno. Remunera também 
o fornecimento de tubo dreno, PEAD corrugado, flexível, perfurado, DN 100 mm:  tubo que 
compõe o sistema de dreno; geocomposto com núcleo filtrante: manta para drenar a água 
e reter o solo, que substitui as camadas de materiais granulares, como areia e pedra 
britada; arame galvanizado: utilizado para a costura de fechamento do geocomposto na 
parte inferior do dreno; escavação manual de vala: composição utilizada para a execução 
da escavação do solo para a execução do dreno.  
Para execução: 
- Iniciar com a escavação da vala, paralelemente ao muro; 
- Descolar um dos lados de geotêxtil do filamento de geocomposto, posicionar o tubo; 
- Fechar a parte inferior, costurando com arame. 
 
2.6.6. Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. AF_12/2020 
Será medido por unidade de caixa enterradas hidráulicas retangulares, em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m, instalada (unid). 
O item remunera pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar 
a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e 
externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada; servente: profissional que auxilia os 
pedreiros em suas tarefas; preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do 
fundo da cava para a execução da caixa; tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado 
para a execução das paredes de alvenaria da caixa; argamassa para o assentamento da 
alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo: para caixas em rede de 
esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo 
impermeabilizante; para caixas em rede de drenagem: argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia), preparo mecânico; argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com 
chapisco; concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para 
a concretagem da laje de fundo; peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 
30 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa; tábua, pontalete, sarrafo, 
desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 
Para execução: 
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo para a execução da caixa; 
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- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, 
realizar a sua concretagem; 
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco 
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com 
argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos 
efluentes; 
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
 
2.6.7. Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 
conexões e materiais acessórios. 
 
2.7. TRANSPORTE DE SOLO, ATERRO E COMPACTAÇÃO 
2.7.1. Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida 
Será medido pelo volume de solo escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: escavação e carga mecanizada, para 
exploração de argila selecionada em jazida; expurgo de material não classificado, incluindo 
a escavação; transporte, junto à jazida, num raio de um quilômetro e o descarregamento 
para distâncias inferiores a um quilômetro; regularização e conformação do terreno, 
inclusive recomposição vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os 
ensaios tecnológicos necessários à seleção prévia da argila. 
 
2.7.2. Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km 
Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento 
e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. O serviço de 
transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades 
envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas 
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
2.7.3. Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 
solo em áreas fechadas 
Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessários para a execução e compactação de aterros em áreas fechadas, englobando 
os serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização 
do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, 
conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e 
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qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à 
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento, 
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços 
bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades 
mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 
7182. Não remunera o fornecimento de solo. 
 
2.8. DRENO SUPERFICIAL, PISO EM CONCRETO E ACABAMENTO 
2.8.1. Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
2.8.2. Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa 
Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 
projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiúba 
(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão-de-obra 
necessária para a execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso. 
 
2.8.3. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em 
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
2.8.4. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 
Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços 
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 
compactação. 
 
2.8.5. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
2.8.6. Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução 
de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 
19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
 
2.8.7. Lastro de concreto impermeabilizado 
Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 
tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 
lastro. 
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2.8.8. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
2.8.9. Reboco 
Será medido pela área revestida com reboco (m²). 
O item remunera o fornecimento da argamassa de uso geral. Remunera também material, 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução do emboço desempenado com 
argamassa industrializada. 
 
2.8.10. Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 
100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 
conexões e materiais acessórios. 
 
2.8.11. Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial 
Será medido por área de grelha de alumínio instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras 
chatas de alumínio fundido, linha comercial nas dimensões de 10 / 15 / 20 x 50 cm, 20 x 30 
cm e 10 / 15 / 20 x 100 cm; acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do 
requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve. 
 
2.8.12. Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) 
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra 
vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; 
plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e 
conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, em um 
prazo de 30 dias. 
 
2.9. MURO DE DIVISA, ALAMBRADO EM MOURÕES E PORTÃO 
2.9.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x39 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. AF_12/2021 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de: pedreiro: responsável pela transferência de eixos, 
marcação, elevação e verificação de alinhamento e nível das paredes; servente: auxilia o 
pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 
andar; argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 
tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 
10,5x50cm; pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); bloco cerâmico com furos 
na horizontal de dimensões 11,5x19x39cm para alvenaria de vedação. 
Para execução: 
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de 
acordo com as especificações do projeto e fixá-las com finca-pino;  
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- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces 
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.   
 
2.9.2. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.9.3. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
2.9.4. Concreto usinado, fck = 25 MPa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
2.9.5. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
2.9.6. Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 
Será medido pela extensão total do muro recoberto (m). 
O item remunera: pedreiro: responsável pela marcação, corte, instalação e controle do 
chapim; servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as 
tarefas; chapim ou rufo capa de aço galvaniza num 26, corte 33 cm; parafuso e bucha de 
nylon S-6; e selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 
embalagem e 310 ml. 
Para execução: 
- Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim são compatíveis;  
- Apoiar o primeiro no local da instalação;  
- No chapim que será sobreposto, cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando a 
parte interna;  
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo 
e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas chapas a 
serem unidas;  
- Fixar as peças no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas 
regularmente espaçados;  
- Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeça dos 
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parafusos. 
 
2.9.7. Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
2.9.8. Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
2.9.9. Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive 
mureta em concreto). AF_12/2025 
Será medido pela extensão total de alambrado em mourões instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de: pedreiro: responsável pela execução do trabalho; 
servente: auxilia o pedreiro na execução das tarefas; tela de arame galvanizado h=2m; 
arame galvanizado 14 BWG; sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x10 cm; sarrafo de 
madeira não aparelhada 2,5x7 cm; e concreto magro para lastro com preparo manual. 
Para execução: 
- Realizar as medições e marcações dos buracos onde serão chumbados os mourões de 
concreto;  
- Executar a escavação dos buracos para o recebimento dos mourões;  
- Encaixar os mourões e, em seguida, realizar o chumbamento com concreto;  
- Após a fixação dos mourões, executar a abertura da vala para a mureta;  
- Montar a forma da mureta;  
- Concretar a mureta;  
- Posicionar a tela junto aos mourões e fixá-la com arame nos orifícios dos mourões;  
- Desenrolar a tela e esticá-la com o auxílio de catraca. Quando necessário emendar uma 
tela a outra, utilizar arame em todo o encontro entre elas;  
- Após a amarração, passar horizontalmente um arame no último retângulo da malha da 
tela, ao longo de todo o comprimento do alambrado, para exercer a função de fio tensor. 
 
2.9.10. Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida 
Será medido por área de porta e / ou portão instalado, desconsiderando-se o acréscimo 
adicional, quando houver, dos trilhos para a posição aberta (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma 
ou duas folhas, constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com 
dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aço blindadas 
com rolamento de 5; requadro em cantoneira de aço carbono SAE 1010 / 1020, bitola 1 x 
1/8 e acabamento em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 3/4 x 1/8; 
fechamento em tela com malha ondulada artística de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 
mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de 
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a 
malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, batentes 
em chapa de 3 / 16, porta-cadeado, ferrolhos, puxadores em barra redonda de aço 
carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2; todo o material metálico deverá ser fornecido com 
tratamento superficial antioxidante à base de fundo de óxido. 
 
2.10. PINTURA 
2.10.1. Massa corrida à base de resina acrílica 
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Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência 
às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas 
gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície 
emassada. 
 
2.10.2. Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, 
diluente (água potável), acabamento fosco acetinado. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com 
massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
 
 
 
 
3. CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - GARAGEM DA PREFEITURA 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 118, Conjunto Garagem da Prefeitura 
 
 
3.1. Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de chapisco 
fino, broca (altura do muro: 2,35m) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado muro de fechamento em blocos vazados de concreto estrutural, sem 
revestimento, com altura final de 2,35 m, apoiado sobre fundações em brocas de concreto 
armado interligadas por vigas baldrame. 
O sistema deverá proporcionar elevada estabilidade estrutural, durabilidade e resistência 
às ações climáticas, dispensando revestimento nas faces aparentes. 
 
Materiais 
 
A fundação será composta por: 

 Brocas de concreto armado com diâmetro mínimo de 25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m, salvo indicação diversa em projeto estrutural; 

 Armadura longitudinal em aço CA-50; 

 Estribos em aço CA-60; 
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 Concreto usinado com resistência característica mínima de fck = 25 MPa. 
 
As vigas baldrame deverão possuir seção mínima de 25 x 20 cm, armadas conforme 
projeto estrutural, executadas em concreto usinado. 
A alvenaria será constituída por: 

 Blocos estruturais de concreto Classe C, família M-15; 

 Dimensões nominais de 14 x 19 x 39 cm; 

 Resistência conforme NBR 6136; 

 Juntas horizontais e verticais com espessura uniforme de aproximadamente 10 mm. 
 
Os pilarete internos deverão ser executados mediante preenchimento dos blocos 
estruturais com concreto graute, devidamente armados. 
As canaletas superiores também deverão receber armadura longitudinal e concreto graute. 
Na parte superior será executada cimalha de concreto moldada "in loco", provida de 
pingadeira em "V". 
Toda a fundação e alvenaria de embasamento deverão receber impermeabilização rígida 
por cristalização. 
Sempre que possível deverá ser utilizado cimento Portland CP III ou CP IV. 
 
Execução 
Antes do início dos serviços deverá ser realizada locação rigorosa dos eixos. 
As escavações deverão obedecer às dimensões previstas em projeto. 
As brocas deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, garantindo perfeita 
verticalidade. 
Após a execução das armaduras será realizada a concretagem utilizando concreto 
usinado. 
As vigas baldrame somente poderão ser concretadas após conferência das armaduras 
pela fiscalização. 
Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. 
Durante a execução deverá ser garantido: 

 Perfeito prumo; 

 Alinhamento; 

 Nivelamento; 

 Juntas uniformes; 

 Amarração correta entre blocos. 
Os pilaretes deverão ser preenchidos com concreto graute em etapas adequadas, evitando 
segregação. 
A impermeabilização deverá subir no mínimo 15 cm acima do nível do terreno. 
A cada 30 metros deverá ser prevista junta de dilatação, salvo indicação diversa do projeto 
estrutural. 
Após a conclusão deverão ser executados: 

 Reaterro; 

 Compactação; 

 Regularização do terreno; 

 Limpeza geral. 
 
Controle tecnológico 
Deverão ser conferidos: 

 Resistência do concreto; 

 Certificados do aço; 
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 Qualidade dos blocos; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 

 Espessura das juntas; 

 Acabamento superficial. 
Não serão aceitos blocos quebrados, fissurados ou com variações dimensionais superiores 
às permitidas pela NBR. 
 
Critério de Medição 
A medição será efetuada em metro linear de muro executado, concluído e aprovado pela 
fiscalização. 
 
 
 
4. CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA - CEMITÉRIO MUNICIPAL 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Avenida Princesa Isabel, nº 900, Centro 
 
4.1. Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de chapisco 
fino, broca (altura do muro: 1,85m) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado muro de fechamento em blocos vazados de concreto estrutural, sem 
revestimento, com altura final de 1,85 m, apoiado sobre fundações em brocas de concreto 
armado interligadas por vigas baldrame. 
O sistema deverá proporcionar elevada estabilidade estrutural, durabilidade e resistência 
às ações climáticas, dispensando revestimento nas faces aparentes. 
 
Materiais 
 
A fundação será composta por: 

 Brocas de concreto armado com diâmetro mínimo de 25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m, salvo indicação diversa em projeto estrutural; 

 Armadura longitudinal em aço CA-50; 

 Estribos em aço CA-60; 

 Concreto usinado com resistência característica mínima de fck = 25 MPa. 
 
As vigas baldrame deverão possuir seção mínima de 25 x 20 cm, armadas conforme 
projeto estrutural, executadas em concreto usinado. 
A alvenaria será constituída por: 

 Blocos estruturais de concreto Classe C, família M-15; 

 Dimensões nominais de 14 x 19 x 39 cm; 
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 Resistência conforme NBR 6136; 

 Juntas horizontais e verticais com espessura uniforme de aproximadamente 10 mm. 
 
Os pilarete internos deverão ser executados mediante preenchimento dos blocos 
estruturais com concreto graute, devidamente armados. 
As canaletas superiores também deverão receber armadura longitudinal e concreto graute. 
Na parte superior será executada cimalha de concreto moldada "in loco", provida de 
pingadeira em "V". 
Toda a fundação e alvenaria de embasamento deverão receber impermeabilização rígida 
por cristalização. 
Sempre que possível deverá ser utilizado cimento Portland CP III ou CP IV. 
 
Execução 
Antes do início dos serviços deverá ser realizada locação rigorosa dos eixos. 
As escavações deverão obedecer às dimensões previstas em projeto. 
As brocas deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, garantindo perfeita 
verticalidade. 
Após a execução das armaduras será realizada a concretagem utilizando concreto 
usinado. 
As vigas baldrame somente poderão ser concretadas após conferência das armaduras 
pela fiscalização. 
Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. 
Durante a execução deverá ser garantido: 

 Perfeito prumo; 

 Alinhamento; 

 Nivelamento; 

 Juntas uniformes; 

 Amarração correta entre blocos. 
Os pilaretes deverão ser preenchidos com concreto graute em etapas adequadas, evitando 
segregação. 
A impermeabilização deverá subir no mínimo 15 cm acima do nível do terreno. 
A cada 30 metros deverá ser prevista junta de dilatação, salvo indicação diversa do projeto 
estrutural. 
Após a conclusão deverão ser executados: 

 Reaterro; 

 Compactação; 

 Regularização do terreno; 

 Limpeza geral. 
 
Controle tecnológico 
Deverão ser conferidos: 

 Resistência do concreto; 

 Certificados do aço; 

 Qualidade dos blocos; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 

 Espessura das juntas; 

 Acabamento superficial. 
Não serão aceitos blocos quebrados, fissurados ou com variações dimensionais superiores 
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às permitidas pela NBR. 
 
Critério de Medição 
A medição será efetuada em metro linear de muro executado, concluído e aprovado pela 
fiscalização. 
 
 
 
5. FECHAMENTO EM GRADIL - CREAS 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Bom Pastor, nº 90, Vila Tropical 
 
5.1. PT-36 Portão gradil eletrofundido / pilarete metálico (180x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será instalado portão para acesso de pedestres medindo 1,80 x 1,85 m, composto por 
estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, pilaretes metálicos, ferragens e 
dispositivos completos de fechamento. 
Todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, excelente acabamento 
superficial e elevada proteção anticorrosiva. 
 
Estrutura 
O quadro estrutural será executado em tubos retangulares de aço galvanizado a fogo de 
seção mínima de 60 x 40 x 1,90 mm. 
O gradil será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios redondos ø4,8 mm; 

 Malha eletrofundida 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata 25 x 4,76 mm. 
Os pilaretes metálicos deverão ser executados em tubo quadrado galvanizado de 100 x 
100 x 3 mm. 
A fundação dos pilaretes será em concreto armado com resistência mínima de 25 MPa. 
 
Ferragens 
O portão deverá possuir: 

 Dobradiças galvanizadas de três estágios; 

 Fecho horizontal; 

 Batente metálico; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas rebite; 

 Arruelas; 

 Elementos de fixação; 

 Componentes necessários ao perfeito funcionamento. 
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Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Instalação 
Os pilaretes deverão permanecer perfeitamente aprumados. 
O portão deverá abrir livremente sem apresentar interferências. 
Após a instalação deverá ser realizada regulagem completa das dobradiças. 
As partes móveis deverão ser lubrificadas. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
A medição será realizada por unidade instalada. 
 
 
5.2. PT-30 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será fornecido e instalado portão de duas folhas destinado ao acesso de veículos, 
medindo 3,00 x 1,85 m, composto por estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, 
pilaretes de concreto armado, ferragens e acessórios. 
 
Fundação 
Cada pilarete deverá possuir: 

 Broca de concreto armado ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 3,00 m; 

 Bloco de fundação; 

 Pilarete de concreto armado; 

 Concreto fck mínimo de 25 MPa. 
 
Estrutura Metálica 
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A estrutura será formada por tubos retangulares galvanizados. 
O gradil eletrofundido deverá possuir pintura eletrostática industrial. 
Todas as soldas deverão ser contínuas. 
Após soldagem será obrigatória galvanização a frio dos pontos executados em obra. 
 
Ferragens 
O conjunto deverá incluir: 

 Dobradiças industriais; 

 Ferrolho horizontal; 

 Ferrolho inferior; 

 Porta cadeado; 

 Dois cadeados de latão; 

 Chapas de reforço; 

 Batentes; 

 Conjunto completo de fixação. 
 
Instalação 
Os quadros deverão permanecer perfeitamente esquadrejados. 
Os fechos deverão impedir qualquer abertura involuntária. 
O conjunto deverá abrir e fechar suavemente. 
Após instalação deverá ser realizada lubrificação completa. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
Por unidade instalada. 
 
 
5.3. FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
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técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado fechamento de divisa composto por embasamento em alvenaria estrutural 
de blocos de concreto e fechamento superior em gradil eletrofundido galvanizado, 
proporcionando segurança, elevada durabilidade e ampla visibilidade. 
 
Fundação 
A fundação será composta por: 

 Brocas Ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m; 

 Vigas baldrame em concreto armado; 

 Concreto usinado fck 25 MPa. 
 
Pilaretes 
Os pilaretes serão executados em concreto armado com seção mínima de 14 x 14 cm. 
Os montantes metálicos do gradil deverão ser chumbados diretamente nos pilaretes. 
 
Alvenaria 
O embasamento será executado em blocos estruturais de concreto. 
As canaletas superiores serão armadas e preenchidas com concreto graute. 
Será executada impermeabilização por cristalização. 
A cimalha superior possuirá pingadeira moldada em concreto. 
 
Gradil 
O gradil será confeccionado em aço carbono eletrofundido, galvanizado a fogo e pintado 
eletrostaticamente. 
Será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios ø4,8 mm; 

 Malha 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata; 

 Montantes metálicos; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas antivandalismo. 
A cor será definida em projeto. 
 
Instalação 
Os montantes deverão ser chumbados com profundidade mínima de 30 cm. 
Durante a execução deverá ser protegida toda a pintura industrial. 
Os painéis deverão permanecer rigorosamente nivelados e alinhados. 
 
Controle de Qualidade 
A fiscalização verificará: 

 Galvanização; 

 Pintura eletrostática; 

 Certificados de garantia; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 
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 Qualidade da fixação; 

 Resistência do conjunto; 

 Uniformidade do acabamento. 
Será exigida garantia mínima de cinco anos contra corrosão. 
 
 
 
6. FECHAMENTO FARMÁCIA MUNICIPAL 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Bom Pastor, nº 90, Vila Tropical 
 
6.1. PT-36 Portão gradil eletrofundido / pilarete metálico (180x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será instalado portão para acesso de pedestres medindo 1,80 x 1,85 m, composto por 
estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, pilaretes metálicos, ferragens e 
dispositivos completos de fechamento. 
Todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, excelente acabamento 
superficial e elevada proteção anticorrosiva. 
 
Estrutura 
O quadro estrutural será executado em tubos retangulares de aço galvanizado a fogo de 
seção mínima de 60 x 40 x 1,90 mm. 
O gradil será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios redondos ø4,8 mm; 

 Malha eletrofundida 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata 25 x 4,76 mm. 
Os pilaretes metálicos deverão ser executados em tubo quadrado galvanizado de 100 x 
100 x 3 mm. 
A fundação dos pilaretes será em concreto armado com resistência mínima de 25 MPa. 
 
Ferragens 
O portão deverá possuir: 

 Dobradiças galvanizadas de três estágios; 

 Fecho horizontal; 

 Batente metálico; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas rebite; 

 Arruelas; 

 Elementos de fixação; 

 Componentes necessários ao perfeito funcionamento. 
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Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Instalação 
Os pilaretes deverão permanecer perfeitamente aprumados. 
O portão deverá abrir livremente sem apresentar interferências. 
Após a instalação deverá ser realizada regulagem completa das dobradiças. 
As partes móveis deverão ser lubrificadas. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
A medição será realizada por unidade instalada. 
 
 
6.2. PT-30 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será fornecido e instalado portão de duas folhas destinado ao acesso de veículos, 
medindo 3,00 x 1,85 m, composto por estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, 
pilaretes de concreto armado, ferragens e acessórios. 
 
Fundação 
Cada pilarete deverá possuir: 

 Broca de concreto armado ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 3,00 m; 

 Bloco de fundação; 

 Pilarete de concreto armado; 

 Concreto fck mínimo de 25 MPa. 
 
Estrutura Metálica 
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A estrutura será formada por tubos retangulares galvanizados. 
O gradil eletrofundido deverá possuir pintura eletrostática industrial. 
Todas as soldas deverão ser contínuas. 
Após soldagem será obrigatória galvanização a frio dos pontos executados em obra. 
 
Ferragens 
O conjunto deverá incluir: 

 Dobradiças industriais; 

 Ferrolho horizontal; 

 Ferrolho inferior; 

 Porta cadeado; 

 Dois cadeados de latão; 

 Chapas de reforço; 

 Batentes; 

 Conjunto completo de fixação. 
 
Instalação 
Os quadros deverão permanecer perfeitamente esquadrejados. 
Os fechos deverão impedir qualquer abertura involuntária. 
O conjunto deverá abrir e fechar suavemente. 
Após instalação deverá ser realizada lubrificação completa. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
Por unidade instalada. 
 
 
6.3. FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 

mailto:secretariadeplanejamento@presidentevenceslau.sp.gov.br


 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau 
 
 

CNPJ 46.476.131/0001-40 
 

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180 

Centro 

Fone: (018) 3272-9090 ramal 220 e 227 

CEP 19400-000 

Fax: (018)  3271-2999 

Presidente Venceslau, SP e-mail: 

secretariadeplanejamento@presidentevenceslau.sp.gov.br 

http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br 

37 

técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado fechamento de divisa composto por embasamento em alvenaria estrutural 
de blocos de concreto e fechamento superior em gradil eletrofundido galvanizado, 
proporcionando segurança, elevada durabilidade e ampla visibilidade. 
 
Fundação 
A fundação será composta por: 

 Brocas Ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m; 

 Vigas baldrame em concreto armado; 

 Concreto usinado fck 25 MPa. 
 
Pilaretes 
Os pilaretes serão executados em concreto armado com seção mínima de 14 x 14 cm. 
Os montantes metálicos do gradil deverão ser chumbados diretamente nos pilaretes. 
 
Alvenaria 
O embasamento será executado em blocos estruturais de concreto. 
As canaletas superiores serão armadas e preenchidas com concreto graute. 
Será executada impermeabilização por cristalização. 
A cimalha superior possuirá pingadeira moldada em concreto. 
 
Gradil 
O gradil será confeccionado em aço carbono eletrofundido, galvanizado a fogo e pintado 
eletrostaticamente. 
Será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios ø4,8 mm; 

 Malha 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata; 

 Montantes metálicos; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas antivandalismo. 
A cor será definida em projeto. 
 
Instalação 
Os montantes deverão ser chumbados com profundidade mínima de 30 cm. 
Durante a execução deverá ser protegida toda a pintura industrial. 
Os painéis deverão permanecer rigorosamente nivelados e alinhados. 
 
Controle de Qualidade 
A fiscalização verificará: 

 Galvanização; 

 Pintura eletrostática; 

 Certificados de garantia; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 
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 Qualidade da fixação; 

 Resistência do conjunto; 

 Uniformidade do acabamento. 
Será exigida garantia mínima de cinco anos contra corrosão. 
 
 
 
7. CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA - CRAS 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Fortuna, nº 55, Jardim Esperaança 
 
7.1. Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de chapisco 
fino, broca (altura do muro: 1,85m) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado muro de fechamento em blocos vazados de concreto estrutural, sem 
revestimento, com altura final de 1,85 m, apoiado sobre fundações em brocas de concreto 
armado interligadas por vigas baldrame. 
O sistema deverá proporcionar elevada estabilidade estrutural, durabilidade e resistência 
às ações climáticas, dispensando revestimento nas faces aparentes. 
 
Materiais 
 
A fundação será composta por: 

 Brocas de concreto armado com diâmetro mínimo de 25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m, salvo indicação diversa em projeto estrutural; 

 Armadura longitudinal em aço CA-50; 

 Estribos em aço CA-60; 

 Concreto usinado com resistência característica mínima de fck = 25 MPa. 
 
As vigas baldrame deverão possuir seção mínima de 25 x 20 cm, armadas conforme 
projeto estrutural, executadas em concreto usinado. 
A alvenaria será constituída por: 

 Blocos estruturais de concreto Classe C, família M-15; 

 Dimensões nominais de 14 x 19 x 39 cm; 

 Resistência conforme NBR 6136; 

 Juntas horizontais e verticais com espessura uniforme de aproximadamente 10 mm. 
 
Os pilarete internos deverão ser executados mediante preenchimento dos blocos 
estruturais com concreto graute, devidamente armados. 
As canaletas superiores também deverão receber armadura longitudinal e concreto graute. 
Na parte superior será executada cimalha de concreto moldada "in loco", provida de 
pingadeira em "V". 
Toda a fundação e alvenaria de embasamento deverão receber impermeabilização rígida 
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por cristalização. 
Sempre que possível deverá ser utilizado cimento Portland CP III ou CP IV. 
 
Execução 
Antes do início dos serviços deverá ser realizada locação rigorosa dos eixos. 
As escavações deverão obedecer às dimensões previstas em projeto. 
As brocas deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, garantindo perfeita 
verticalidade. 
Após a execução das armaduras será realizada a concretagem utilizando concreto 
usinado. 
As vigas baldrame somente poderão ser concretadas após conferência das armaduras 
pela fiscalização. 
Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. 
Durante a execução deverá ser garantido: 

 Perfeito prumo; 

 Alinhamento; 

 Nivelamento; 

 Juntas uniformes; 

 Amarração correta entre blocos. 
Os pilaretes deverão ser preenchidos com concreto graute em etapas adequadas, evitando 
segregação. 
A impermeabilização deverá subir no mínimo 15 cm acima do nível do terreno. 
A cada 30 metros deverá ser prevista junta de dilatação, salvo indicação diversa do projeto 
estrutural. 
Após a conclusão deverão ser executados: 

 Reaterro; 

 Compactação; 

 Regularização do terreno; 

 Limpeza geral. 
 
Controle tecnológico 
Deverão ser conferidos: 

 Resistência do concreto; 

 Certificados do aço; 

 Qualidade dos blocos; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 

 Espessura das juntas; 

 Acabamento superficial. 
Não serão aceitos blocos quebrados, fissurados ou com variações dimensionais superiores 
às permitidas pela NBR. 
 
Critério de Medição 
A medição será efetuada em metro linear de muro executado, concluído e aprovado pela 
fiscalização. 
 
 
7.2. PT-36 Portão gradil eletrofundido / pilarete metálico (180x185cm) 
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Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será instalado portão para acesso de pedestres medindo 1,80 x 1,85 m, composto por 
estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, pilaretes metálicos, ferragens e 
dispositivos completos de fechamento. 
Todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, excelente acabamento 
superficial e elevada proteção anticorrosiva. 
 
Estrutura 
O quadro estrutural será executado em tubos retangulares de aço galvanizado a fogo de 
seção mínima de 60 x 40 x 1,90 mm. 
O gradil será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios redondos ø4,8 mm; 

 Malha eletrofundida 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata 25 x 4,76 mm. 
Os pilaretes metálicos deverão ser executados em tubo quadrado galvanizado de 100 x 
100 x 3 mm. 
A fundação dos pilaretes será em concreto armado com resistência mínima de 25 MPa. 
 
Ferragens 
O portão deverá possuir: 

 Dobradiças galvanizadas de três estágios; 

 Fecho horizontal; 

 Batente metálico; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas rebite; 

 Arruelas; 

 Elementos de fixação; 

 Componentes necessários ao perfeito funcionamento. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Instalação 
Os pilaretes deverão permanecer perfeitamente aprumados. 
O portão deverá abrir livremente sem apresentar interferências. 
Após a instalação deverá ser realizada regulagem completa das dobradiças. 
As partes móveis deverão ser lubrificadas. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 
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 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
A medição será realizada por unidade instalada. 
 
 
7.3. PT-30 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será fornecido e instalado portão de duas folhas destinado ao acesso de veículos, 
medindo 3,00 x 1,85 m, composto por estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, 
pilaretes de concreto armado, ferragens e acessórios. 
 
Fundação 
Cada pilarete deverá possuir: 

 Broca de concreto armado ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 3,00 m; 

 Bloco de fundação; 

 Pilarete de concreto armado; 

 Concreto fck mínimo de 25 MPa. 
 
Estrutura Metálica 
A estrutura será formada por tubos retangulares galvanizados. 
O gradil eletrofundido deverá possuir pintura eletrostática industrial. 
Todas as soldas deverão ser contínuas. 
Após soldagem será obrigatória galvanização a frio dos pontos executados em obra. 
 
Ferragens 
O conjunto deverá incluir: 

 Dobradiças industriais; 

 Ferrolho horizontal; 

 Ferrolho inferior; 

 Porta cadeado; 

 Dois cadeados de latão; 

 Chapas de reforço; 

 Batentes; 
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 Conjunto completo de fixação. 
 
Instalação 
Os quadros deverão permanecer perfeitamente esquadrejados. 
Os fechos deverão impedir qualquer abertura involuntária. 
O conjunto deverá abrir e fechar suavemente. 
Após instalação deverá ser realizada lubrificação completa. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
Por unidade instalada. 
 
 
 
8. CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA - CCI 
________________________________________________________________________ 
 
Endereço: Rua Olavo Bilac, nº 124, Conjunto Habitacional Antônio Daraya Sobrinho 
 
8.1. Muro de fechamento de divisa em blocos de concreto, revestimento de chapisco 
fino, broca (altura do muro: 1,85m) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado muro de fechamento em blocos vazados de concreto estrutural, sem 
revestimento, com altura final de 1,85 m, apoiado sobre fundações em brocas de concreto 
armado interligadas por vigas baldrame. 
O sistema deverá proporcionar elevada estabilidade estrutural, durabilidade e resistência 
às ações climáticas, dispensando revestimento nas faces aparentes. 
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Materiais 
 
A fundação será composta por: 

 Brocas de concreto armado com diâmetro mínimo de 25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m, salvo indicação diversa em projeto estrutural; 

 Armadura longitudinal em aço CA-50; 

 Estribos em aço CA-60; 

 Concreto usinado com resistência característica mínima de fck = 25 MPa. 
 
As vigas baldrame deverão possuir seção mínima de 25 x 20 cm, armadas conforme 
projeto estrutural, executadas em concreto usinado. 
A alvenaria será constituída por: 

 Blocos estruturais de concreto Classe C, família M-15; 

 Dimensões nominais de 14 x 19 x 39 cm; 

 Resistência conforme NBR 6136; 

 Juntas horizontais e verticais com espessura uniforme de aproximadamente 10 mm. 
 
Os pilarete internos deverão ser executados mediante preenchimento dos blocos 
estruturais com concreto graute, devidamente armados. 
As canaletas superiores também deverão receber armadura longitudinal e concreto graute. 
Na parte superior será executada cimalha de concreto moldada "in loco", provida de 
pingadeira em "V". 
Toda a fundação e alvenaria de embasamento deverão receber impermeabilização rígida 
por cristalização. 
Sempre que possível deverá ser utilizado cimento Portland CP III ou CP IV. 
 
Execução 
Antes do início dos serviços deverá ser realizada locação rigorosa dos eixos. 
As escavações deverão obedecer às dimensões previstas em projeto. 
As brocas deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, garantindo perfeita 
verticalidade. 
Após a execução das armaduras será realizada a concretagem utilizando concreto 
usinado. 
As vigas baldrame somente poderão ser concretadas após conferência das armaduras 
pela fiscalização. 
Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. 
Durante a execução deverá ser garantido: 

 Perfeito prumo; 

 Alinhamento; 

 Nivelamento; 

 Juntas uniformes; 

 Amarração correta entre blocos. 
Os pilaretes deverão ser preenchidos com concreto graute em etapas adequadas, evitando 
segregação. 
A impermeabilização deverá subir no mínimo 15 cm acima do nível do terreno. 
A cada 30 metros deverá ser prevista junta de dilatação, salvo indicação diversa do projeto 
estrutural. 
Após a conclusão deverão ser executados: 

 Reaterro; 
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 Compactação; 

 Regularização do terreno; 

 Limpeza geral. 
 
Controle tecnológico 
Deverão ser conferidos: 

 Resistência do concreto; 

 Certificados do aço; 

 Qualidade dos blocos; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 

 Espessura das juntas; 

 Acabamento superficial. 
Não serão aceitos blocos quebrados, fissurados ou com variações dimensionais superiores 
às permitidas pela NBR. 
 
Critério de Medição 
A medição será efetuada em metro linear de muro executado, concluído e aprovado pela 
fiscalização. 
 
 
8.2. PT-36 Portão gradil eletrofundido / pilarete metálico (180x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será instalado portão para acesso de pedestres medindo 1,80 x 1,85 m, composto por 
estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, pilaretes metálicos, ferragens e 
dispositivos completos de fechamento. 
Todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, excelente acabamento 
superficial e elevada proteção anticorrosiva. 
 
Estrutura 
O quadro estrutural será executado em tubos retangulares de aço galvanizado a fogo de 
seção mínima de 60 x 40 x 1,90 mm. 
O gradil será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios redondos ø4,8 mm; 

 Malha eletrofundida 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata 25 x 4,76 mm. 
Os pilaretes metálicos deverão ser executados em tubo quadrado galvanizado de 100 x 
100 x 3 mm. 
A fundação dos pilaretes será em concreto armado com resistência mínima de 25 MPa. 
 
Ferragens 
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O portão deverá possuir: 

 Dobradiças galvanizadas de três estágios; 

 Fecho horizontal; 

 Batente metálico; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas rebite; 

 Arruelas; 

 Elementos de fixação; 

 Componentes necessários ao perfeito funcionamento. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Instalação 
Os pilaretes deverão permanecer perfeitamente aprumados. 
O portão deverá abrir livremente sem apresentar interferências. 
Após a instalação deverá ser realizada regulagem completa das dobradiças. 
As partes móveis deverão ser lubrificadas. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
 
Critério de Medição 
A medição será realizada por unidade instalada. 
 
 
8.3. PT-30 Portão gradil eletrofundido / pilarete de concreto (300x185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será fornecido e instalado portão de duas folhas destinado ao acesso de veículos, 
medindo 3,00 x 1,85 m, composto por estrutura metálica galvanizada, gradil eletrofundido, 
pilaretes de concreto armado, ferragens e acessórios. 
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Fundação 
Cada pilarete deverá possuir: 

 Broca de concreto armado ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 3,00 m; 

 Bloco de fundação; 

 Pilarete de concreto armado; 

 Concreto fck mínimo de 25 MPa. 
 
Estrutura Metálica 
A estrutura será formada por tubos retangulares galvanizados. 
O gradil eletrofundido deverá possuir pintura eletrostática industrial. 
Todas as soldas deverão ser contínuas. 
Após soldagem será obrigatória galvanização a frio dos pontos executados em obra. 
 
Ferragens 
O conjunto deverá incluir: 

 Dobradiças industriais; 

 Ferrolho horizontal; 

 Ferrolho inferior; 

 Porta cadeado; 

 Dois cadeados de latão; 

 Chapas de reforço; 

 Batentes; 

 Conjunto completo de fixação. 
 
Instalação 
Os quadros deverão permanecer perfeitamente esquadrejados. 
Os fechos deverão impedir qualquer abertura involuntária. 
O conjunto deverá abrir e fechar suavemente. 
Após instalação deverá ser realizada lubrificação completa. 
 
Pintura 
Após galvanização a fogo, todas as superfícies deverão receber pintura eletrostática a pó 
poliéster na cor indicada em projeto. 
As áreas eventualmente soldadas durante a montagem deverão receber tratamento 
anticorrosivo mediante galvanização a frio. 
 
Recebimento 
A fiscalização verificará: 

 Funcionamento; 

 Alinhamento; 

 Abertura; 

 Fechamento; 

 Pintura; 

 Galvanização; 

 Qualidade das soldas; 

 Ausência de deformações. 
O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de cinco anos contra oxidação do gradil. 
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Critério de Medição 
Por unidade instalada. 
 
 
8.4. FD-23 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) 
 
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de 
defeitos de fabricação, atendendo às normas da ABNT e às especificações constantes 
neste Memorial. 
A execução deverá obedecer rigorosamente às boas práticas da engenharia, às normas 
técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 
 
Descrição 
Será executado fechamento de divisa composto por embasamento em alvenaria estrutural 
de blocos de concreto e fechamento superior em gradil eletrofundido galvanizado, 
proporcionando segurança, elevada durabilidade e ampla visibilidade. 
 
Fundação 
A fundação será composta por: 

 Brocas Ø25 cm; 

 Profundidade mínima de 2,50 m; 

 Vigas baldrame em concreto armado; 

 Concreto usinado fck 25 MPa. 
 
Pilaretes 
Os pilaretes serão executados em concreto armado com seção mínima de 14 x 14 cm. 
Os montantes metálicos do gradil deverão ser chumbados diretamente nos pilaretes. 
 
Alvenaria 
O embasamento será executado em blocos estruturais de concreto. 
As canaletas superiores serão armadas e preenchidas com concreto graute. 
Será executada impermeabilização por cristalização. 
A cimalha superior possuirá pingadeira moldada em concreto. 
 
Gradil 
O gradil será confeccionado em aço carbono eletrofundido, galvanizado a fogo e pintado 
eletrostaticamente. 
Será composto por: 

 Barras portantes 25 x 2 mm; 

 Fios ø4,8 mm; 

 Malha 65 x 132 mm; 

 Moldura em barra chata; 

 Montantes metálicos; 

 Parafusos galvanizados; 

 Porcas antivandalismo. 
A cor será definida em projeto. 
 
Instalação 
Os montantes deverão ser chumbados com profundidade mínima de 30 cm. 
Durante a execução deverá ser protegida toda a pintura industrial. 
Os painéis deverão permanecer rigorosamente nivelados e alinhados. 
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Controle de Qualidade 
A fiscalização verificará: 

 Galvanização; 

 Pintura eletrostática; 

 Certificados de garantia; 

 Alinhamento; 

 Prumo; 

 Nivelamento; 

 Qualidade da fixação; 

 Resistência do conjunto; 

 Uniformidade do acabamento. 
Será exigida garantia mínima de cinco anos contra corrosão. 
 
________________________________________________________________________ 

 
NORMAS TÉCNICAS 

Os serviços deverão atender, entre outras, às seguintes normas: 

ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;  

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;  

ABNT NBR 6136 – Blocos Vazados de Concreto para Alvenaria;  

ABNT NBR 12118 – Blocos Vazados de Concreto - Métodos de Ensaio; 

ABNT NBR 15270 – Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria Parte 1: 

Requisitos; 

ABNT NBR 16868 – Alvenaria Estrutural; 

ABNT NBR 15961 – Alvenaria Estrutural com Blocos de Concreto;  

ABNT NBR 16697 – Cimento Portland - Requisitos. 

_________________________________________________________________________ 

 

FINALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Deverá a contratada, após o término de cada etapa, solicitar a presença da fiscalização 

que, a seu critério, poderá aprovar ou não a etapa concluída. 

Não havendo nada em contrário, a contratada estará liberada para prosseguir as etapas 

subsequentes.  

Caso haja irregularidades, a contratada fica obrigada a proceder por sua conta e nos 

prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias.  

A fiscalização se encontra no direito de aprovar ou vetar a execução de um serviço ou 

parte dele. 

A contratada deve obedecer rigorosamente ao que foi estabelecido no projeto, detalhes 

executivos, orçamento, memorial descritivo e demais peças técnicas. Qualquer 

modificação no que foi estabelecido em projeto durante a execução da obra deve ser 

submetida a avaliação dos autores do projeto. Em se tratando de casos que não há 

informação suficiente ‐ no projeto, detalhes executivos e memorial descritivo ‐ para 

execução de determinado elemento construtivo, deve‐se consultar os autores do projeto, 

por meio dos fiscais estabelecidos, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas. 
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Caberá à CONTRATADA durante a obra, registrar graficamente em projeto todos os 

ajustes e eventuais modificações executadas aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Estas 

informações devem ser repassadas para a FISCALIZAÇÃO que providenciará ao final da 

obra a elaboração do "AS BUILT" dos projetos.  

Deverão também ser revisados pela CONTRATADA todos os memoriais e demais 

registros pertinentes (fotos, esquemas, relatórios). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os materiais classificados, pela Fiscalização, como entulho e quaisquer sobras de 

materiais devem ser regularmente coletados e removidos em recipientes apropriados. 

Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar 

poeira excessiva e eventuais riscos de acidentes. 

Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser 

realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. 

É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras.  

É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto no canteiro de obras. 

Deverá ser feita, periodicamente, a remoção de eventual entulho da obra, mantendo-a 

sempre em perfeitas condições de higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação 

da contratada. 

O entulho deverá ser separado em local apropriado até a retirada e transporte para o local 

de bota-fora (aterro sanitário).  

A obra deverá ser executada no tempo determinado no referido cronograma. Todos os 

serviços necessários para a execução da obra estão indicados na planilha orçamentária, 

contendo, também, todas as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para 

cada item. Não será aceita nenhuma cobrança extra, por conta das instalações de apoio. 

Todos os materiais de acabamento, como: revestimentos cerâmicos, pisos, granitos, 

louças, metais, luminárias, portas, fechaduras, entre outros, bem como cores das tintas e 

revestimentos, deverão ser apresentados à Fiscalização para aprovação antes de sua 

instalação. 

A contratada deverá prever em seu orçamento-proposta, verba específica destinada a 

Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes na execução das obras, de 

conformidade com o disposto na NR 18 da Portaria 3214 de 08/06/78, do Governo Federal, 

com utilização, por todos os operários da obra, de capacetes e calçados apropriados a 

cada tipo de serviço.   A utilização pelos operários, de equipamento de proteção especial 

para trabalhos de solda (máscara ou óculos), em eletricidade (luvas de borracha), em 

alturas elevadas (cintos de segurança), etc. Todos os equipamentos mecânicos deverão 

ser dotados de dispositivo próprio de proteção, tais como coifa para serra circular, caixas 

de proteção dos respectivos motores e de seus componentes elétricos, etc. 

Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste 

memorial e nas pranchas dos projetos; caso haja dúvidas na execução dos serviços e as 

mesmas não forem sanadas após a leitura deste memorial, a contratada deverá 

encaminhar por escrito a Secretaria de Planejamento e Gestão. Quando implicarem em 

soluções que possam comprometer o andamento dos serviços, as notificações deverão ser 

feitas com prazo mínimo de três dias úteis antes da realização dos serviços. 
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Qualquer procedimento não previsto neste memorial, que possa incorrer em acréscimo de 

custo deverá ser comunicado ao contratante antes de sua execução e, somente poderá ser 

executado, após a autorização formal da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a contratada refazer ou 

recuperar os danos verificados.  

 
 

Presidente Venceslau-SP, 22 de Julho de 2026.  
 
 
 
 

 
FAUEZ MANTOVANI DORO 

Engenheiro Civil 
CREA SP: 5069951940 
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