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1 INTRODUCAO

Este documento apresenta um Plano de Emergéncia e Contingéncia (PEC)
elaborado por técnico da propria SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
VENCESLAU - DAE - especificamente para o Sistema de Abastecimento de Agua
de PRESIDENTE VENCESLAU. A metodologia de construcéo do Plano, assim como
todos os detalhes de sua implantacdo e manutengao sdo também abordados neste
trabalho. O Plano de Emergéncia e Contingéncia se justifica pela necessidade de
haver uma orientacéo profissionalizada e planejada de situagdes reconhecidas pelos
profissionais da DAE como potenciais RISCOS ao funcionamento do sistema e ao

meio ambiente.

1.1 OBJETIVO

O Plano de Emergéncia e Contingéncia visa definir as responsabilidades de cada
elemento que atua na operagdo do DAE, subsidiando o processo de tomada de
decisdo com elementos previamente planejados. Desta forma, seu objetivo € fornecer
um conjunto de diretrizes e informagées visando a adogao de procedimentos l6gicos,
técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rapida e

eficiente em situagdes emergenciais.

1.1.1 Objetivos Especificos
= Restringir ao maximo os impactos dos riscos potenciais identificados;
= Evitar que os aspectos ambientais se transformem em impactos e extrapolem
os limites de seguranca estabelecidos;
» Antecipar que situagbes externas ao evento contribuam para o seu
agravamento.
» Apresentar a estruturagdo dos procedimentos corretivos a serem tomados

quando da ocorréncia de um evento.

1.2 DESCRIGAO DO DAE
O presente estudo refere-se ao plano de emergéncia do Sistema de
Abastecimento de Agua de PRESIDENTE VENCESLAU, denominado DAE
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(Secretaria Municipal de Saneamento Basico). A principal Estacao de Tratamento de

Agua esta localizada na Av Dom Pedro Il S/N°. Centro Presidente Venceslau. Devido
a sua caracteristica, somente é realizada a decantacao e desinfec¢ao (dosagem de
cloro, fluor e sulfato de aluminio).

O Sistema de Abastecimento de Agua de Presidente Venceslau compreende
as seguintes instalacdes para o abastecimento de agua no Municipio de Presidente
Venceslau:

= Captacéo subterranea na area de Presidente Venceslau (vinte e trés pogos —
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17,
P18, P19, P20, P21, P22 e P23.

= ETA Centro de Presidente Venceslau, com tratamento convencional com

filtracao direta;

Também fazem parte do Sistema de Abastecimento de Agua de Presidente
Venceslau, reservatérios, estacées de recalque, adutoras para o transporte e as redes

de distribuicao de agua.

1.3 LOCALIZAGAO/DESCRIGAO DAS INSTALACOES DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRESIDENTE VENCESLAU.

1.3.1 Captacgao Subterranea de Presidente Venceslau
A Captacao Subterranea de Presidente Venceslau € composta de vinte e trés
pocos semi-artesianos localizados no municipio, conforme coordenadas Geograficas

colocadas abaixo.

O© 0O NO O D WN -~

POCO COORDENADAS OUTORGA
Vencesville 21°53'51.97"S 51°51'38.84"0 20180006695-MZ7
Jd. Eldorado 21°52'53.79"S 51°561'24.76"0 20180006673-OJN
Jd. Europa 21°52'49.75"S 51°50'53.31"0O 20180006666-JJ8
Jd. Europa 21°52'50.26"S 51°50'63.33"0 20180006670-SK2

Cidade Jardim
Residencial da FAIVE
Morada do Sol

ETA

Conservatorio

21°52'06.20"S
21°53'34.20"S
21°51'34.24"S
21°52'20.28"S
21952'32.55"S

51°51'156.65"0
51°562'43.82"0
51°561'36.52"0
51°50'26.07"0
51°61'08.93"C

20180006636-Y3J
20180006676-LVS
20180006641-1G8

20180006697-K10
20180006657-900
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Vila Carmem

Jd. Ipanema
Petrona
Matarazzo
Praca da Matriz
Iguatemi

Pq. Augusto Pereira
Watanabe

Jd. Esperanca
Bonfim

Azenha

Sumaré

Ville Liberta
Distrito Industrial

21°52'16.48"S
21°51'44.89"S
21°52'08.82"S
21°52'16.06"S
21°52'37.10"S
21°51'20.01"S
21°53'11.30"S
21°52'47.57"S
21°52'47.19"S
21°53'05.86"S
21°52'63.12"S
21°52'29.49"S
21°52'48.12"S
21°53'09.68"S

51°51'08.82"0O
51°50'09.78"0O
51°50'05.88"0O
51°50'06.73"0
51°50'38.07"0
51°50'22.63"0
51°50'06.49"0
51°49'38.11"0O
51°50'04.06"0
51°50'16.76"0
51°561'11.80"0O
51°49'55.33"0
51°51'17.92"0
51°52'34.19"0

20180006647-Y7Z
DAEE 151-0033
20200019035-NT3
20180018847-14T
20180006661-ZPT
20210014594-CX5
20180014752-5AF
20180005660-N9D
20180006686-K04
20180014753-Y8K
20180006672-JJS
20210009281-RXF
20210020030-KMS
20190016263-MQR
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1.3.2 ETA Centro

A ETA Centro se localiza na Av Dom Pedro Il, s/n, Bairro Centro, Presidente
Venceslau - SP. O acesso € autorizado apenas a funcionarios da DAE e a entrada &
monitorada 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de vigias e por
profissionais habilitados.

Coordenadas Geograficas:
o 21°52'18.82" S;
o 51°50'26.17" O.

O tratamento & composto por desinfecgao através de cloro, e fluoretacao
através de acido fluorsilicico (H2SiFs).

Esta ETA opera 24 h/dia de forma automatizada. A ETA possui
acompanhamento durante o horario comercial sendo que um operador realiza uma
vez por dia as analises e reposicao dos produtos quimicos utilizados no tratamento. O
telefone de contato da ETA € (18) 3271-1457 (O mesmo telefone do escritério, visto

qgue a ETA esta localizada no mesmo terreno).

1.3.3 A reservacao por cisterna apresenta capacidade total de 7400 m?, distribuidos

em 07 reservatérios, de acordo com a tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Informacdes dos reservatoérios

Reservatério Capacidade Bairro
R1-CENTRO 2000 m® Centro
R2 — SUMARE 1000 m* Sumaré

R3 - CONSERVATORIO 1000 m® Centro

R4 — JD EUROPA 700 m? Jardim Europa

R5 — BONFIM 1000 m? Vila Bonfim
R6 — GINASIO 700 m? Centro
R7 - BARUTA 1000 m? Vila Baruta
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2 - PLANO DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA - METODOLOGIA

Para a elaboracao do PEC DAE de Presidente Venceslau foi pensado o sistema
isoladamente, observando cada elemento singular do sistema e as possibilidades de
emergéncia e de contingéncia que podem ocorrer. Esta forma mais simplificada de
elaboracao foi realizada, pois a DAE ainda esta revisando o Plano Municipal de
Saneamento Basico, e muitas informagdes e agdes precisam ser definidas. Como o
PEC DAE esta na sua primeira versao entendemos que desta forma ndo havera
grandes prejuizos ao plano e a medida que o Plano Municipal de Saneamento Basico
estiver sendo revisado e/ou observagbes da operagdo mostram necessidade de
alteracao o PEC pode e deve sofrer alteracdo necessaria.

Como atividade inicial foi analisado o sistema para identificagdo dos pontos
vulneraveis que podem prejudicar o processo de abastecimento. Apos esta analise foi
divido o sistema de abastecimento em 7 (sete) unidades singulares: Captacao;
Adutora de Agua Bruta; Adutora de Agua Tratada; Estacao de Tratamento de Agua;
Reservatorio; Sistemas de Bombeamento; Redes de grande diametro.

Com os pontos vulneraveis do sistema de abastecimento de agua definidos o
estudo partiu para analise de quais os eventos adversos que poderiam afligir cada
parte do sistema. Foram observados diversos eventos possiveis, sendo estes
definidos como 6 (seis) eventos adversos. Os eventos adversos ao sistema definidos
sao: Estiagem, Rompimento, Interrupcao no Bombeamento, Contaminacao Acidental,
Falta de Energia e Entupimento.

Com os pontos vulneraveis do sistema definidos e os possiveis eventos

adversos identificados foi realizado uma matriz de possibilidade onde se verificou o

cruzamento entre os eventos adversos e pontos vulneraveis. A Tabela 2 mostra quais
os eventos adversos podem ocorrem em cada ponto vulneravel do sistema de

abastecimento.
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Tabela 2 — Pontos Vulneraveis do Sistema de Abastecimento de Agua de Presidente Venceslau

Eventos Adversos

Pontos Vulneraveis » . Interrupgao no | Contaminacdo Falta de .
Estiagem Rompimento ‘ . Entupimento
bombeamento acidental energia
Captacao X X X X

Adutora de agua

bruta

ETA X Yo X

Bombeamento X X

Adutora de agua

tratada e redes de X
distribuicado
Reservatério X X

Com a definicdo dos possiveis eventos adversos em cada ponto vulneravel do
sistema iniciou-se o processo de definicdo de quais acdes emergéncias deveriam
ser tomada em cada caso. No proximo item deste documento iremos apresentar as

acoes pertinentes para cada ponto vulneravel e referido evento adverso.

3 - PLANO DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA - ACOES
Para cada ponto vulneravel e evento adverso foram definidos uma serie de

acoes que devem ser aplicadas.

3.1 - Captacao

Nas captacdes superficiais e subterraneas do DAE de Presidente Venceslau
foram identificados os potenciais e eventos adversos: estiagem, contaminagao
acidental e entupimento. Para cada evento adversos foi pensado as possiveis agdes
a serem tomadas:

3.1.1 Estiagem

O evento de estiagem pode ocorrer quando o nivel do lengol freatico baixa
muito impossibilitando o abastecimento regular do sistema. O nivel de risco de ocorrer
o evento é médio. Nestes casos, medidas emergéncias devem ser tomadas para
evitar e/ou minimizar o desabastecimento. Segue as acdes que devem ser
executadas nestes casos:

a) Manobras de rede para atendimento de atividades essenciais;
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b) Acionamento dos meios de comunicacgao para aviso a populacao

atingida pararacionamento;
c) Apoio com carros pipa a partir de fontes alternativas;
d) Procura por fontes alternativas para abastecimento.
3.1.2 Contaminacgao Acidental
O evento de contaminagado acidental pode ocorrer quando algum agente
externo pode influenciar na qualidade da agua. O nivel de risco de ocorrer o evento
€ médio. Nestes casos, medidas emergéncias devem ser tomadas para evitar e/ou
minimizar o desabastecimento. Segue as agdes que devem ser executadas nestes
casos:
a) Interrupcao do abastecimento até conclusao de medidas saneadoras;
b) Acionamento emergencial da manutencao;
c) Acionamento dos meios de comunicagao para alerta de agua improépria para
consumo;
d) Realizar descarga de redes;
e) Informar o érgao ambiental competente e/ou Vigilancia Sanitaria;
f) Apoio com carros pipa a partir de fontes alternativas;
g) Acionar Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros para isolar fonte contaminagao;
3.1.3 Entupimento
O evento de entupimento pode ocorrer quando algum material ou residuo possa
acumular na captacao. O nivel de risco de ocorrer o evento € médio. Nestes casos,
medidas emergéncias devem ser tomadas para evitar e/ou minimizar o
desabastecimento. Segue as acdes que devem ser executadas nestes casos:
a) Acionamento emergencial da manutencao;
3.1.4 Falta de energia
O evento falta de energia pode ocorrer com a sobrecarga do sistema elétrico
ou algum acidente possa ocasiona-lo causando a parada na captagcédo da agua
bruta. O nivel de risco de ocorrer o evento € médio. Nestes casos, medidas
emergéncias devem ser tomadas para evitar e/ou minimizar o desabastecimento.

Segue as agdes que devem ser executadas nestes casos:

Acionamento da concessionaria de energia para verificacdo das causas, com
adocao de medidas necessarias para utilizacao de fonte alternativa de energia, caso
necessario (geradores, manobras de redes de outros sistemas caso a falta de energia
seja pontual).

a) Acionamento dos meios de comunicagao para alerta da falta de agua em




